Про наклонную из личных переписок.

На счет кондеров скажу что у меня электролиты на 450 вольт.
Вопрос с кондерами и тиристорами решается подбором емкости так чтобы получился последовательный контур. Катушка + предыдущий кондер. Частота определяется изходя из длительности "наклонной".
Спад будет "наклонный" и у него есть длительность в течении которой ток истока достигнет максимума. Так вот длительность импульса управления не должно быть больше. Иначе катушка просто начнет греться, а это исключено.
Длительность "наклонной" это четверть периода той частоты на который должен быть настроен последовательный контур. Поэтому емкость кондера и длительность импульса управления зависят от катушки.
Самая нестабильная нестабильность на границе между стабильными состояниями
Горизонтального участка на нулевом уровне быть не должно. После "занулевого" выброса сразу должен быть положительный фронт. СРАЗУ.
Импульс управления - прямоугольной формы. Имеет - передний фронт, верхняя горизонтальная площадка, задний фронт. Длительность импульса определяется от начала переднего фронта до конца заднего. Так вот именно эта длительность имеется в виду! Соответственно и верхняя горизонтальная площадка!!!
Опишу импульс управления подаваемый на затвор - он прямоугольный. Что мы увидим на истоке который нагружен катушкой. От положительного фронта импульса на затворе на истоке увидим плавное(обусловленное постоянной времени катушки) падение напряжения. Напряжение упадет до нуля и мы увидим "занулевой" пичек. Время спадания напряжения на истоке должно быть критерием для определения длительности импульса на затворе. Как только напряжение достигло "занулевого" максимума импульс управления должен кончиться
Емкость кондеров должна быть равна емкости резонанса последовательного контура (понимаете какого?). Длинна управляющих ипмульсов не должна быть длиннее "наклонной на истоке" (понимаете?).
По поводу наклонной я уже несколько раз высказывался. Однако скажу еще раз - это время за которое в каждой конкретной катушке ток достигает максимума (так называемая постоянная времени).
Вводить сердечник в насыщение не желательно так как в этом случае происходят не совсем понятные процессы
Учтите при расчетах что длительность наклонной есть четверть периода частоты на которую надо настроить последовательный контур. Важно чтоб энергия с кондера без отражений слилась в следующую катушку. Поэтому нужно согласовывать кондер со следующей катушкой. Взаимоотношения кондера и катушки от которой он берет энергию не столь важны.
"Наклонная" это время спад напряжения (или когда ток достигнет максимума)на истоке при подаче на затвор открывающего фронта импульса. Важно чтобы управляющий не был длиннее этого времени. Кондер надо подобрать так чтобы период частоты последовательного контура (кондер + следующая катушка) составлял четыре времени "наклонной".
Да мои тиристоры открываются и закрываются полевиками, но открытие происходит с запаздыванием в 40 наносекунд. Это дает предсжатие пространства за счет источника питания, а уж потом идет "удар" напряжением от кондера.
Емкость кондеров должна быть равна емкости резонанса последовательного контура

(понимаете какого?). Длинна управляющих ипмульсов не должна быть длиннее

"наклонной на истоке" (понимаете?).
При 4мкс надо настраиваться на период в 16 мкс следовательно частота на которую надо настроить последовательный контур - 62,5 Кгц. Исходя из этого и емкость. Однако для лучшего результата емкость советую увеличить в 2 раза и получится что 62,5 Кгц будет второй гармоникой. Увеличение положительно скажется на мощности удара напряжением по последующей катушке. Можно увеличивать и дальше в четное число раз однако не стоит увлекаться.
СЭ в моем представлении от того, что энергии на доведение доменов до крайнего положения(почти до насыщения) тратится намного меньше, чем мы собираем на обратном ходе.
Так вот, когда магнитное поле не достаточное для насыщения, то домены разворачиваются, но не смотрят в одном направлении. 
Их нужно сильнее пхнуть, чтобы они дошли до крайнего положения. 
При этом они приобретают большую кинетическую энергию и выброс получается больший по амплитуде.
