Эксперимент по проверке перекачки энергии и её сложения…

Схема эксперимента:
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Красным добавлен третий канал для того чтобы видеть управляющий импульс, синхронизация велась по 2 каналу(зелёный луч).


Изначально конденсаторы разряжались путём замыкания ножек перемычкой.

Обмотка узла накачки специально соединялась с землёй, для того что бы исключить её

дальнейшее влияние на ход эксперимента после заряда конденсатора С1.
После накачки С1 идёт пауза 20 мкс. и после неё управляющий импульс 35 мкс. На 
Осциллограмме хорошо видно что конденсатор разрядился не полностью, остаточное напряжение около 4 вольт. Это связанно с дискретностью регулировки. 34 мкс. недоразряд

составляет около +15в., 36 мкс. уже идёт его перезаряд в минус – теряем энергию с катушки.

Так же здесь хорошо видно что ферритовое кольцо при разряде на него С1 входит в насыщение . Резкий спад напряжения об этом свидетельствует. 

И тем не менее на осциллограмме видно «даже не вооружённым глазом», напряжение на  С1 – 25 вольт., а на С2 – 30 вольт !!! 10 вольт на деление в обоих каналах….
Убрав все недостатки, с уверенностью можно утверждать что заряд С2 будет ещё больше !!!

И это только от одного импульса….А представьте какую энергию можно получить при частоте 20 – 30 кГц…!!!??? даже с такими неточными настройками…Куда её девать ???











С Уважением Toros.
